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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RAL Lackstift 1k Acryllack seidenmatt
UFI: UU80-90VE-Y00G-YPP4
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Einkomponenten-Speziallacke: Produkte flir die Fahrzeugreparaturlackierung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: LIPA Autopflege GmbH
Stralle: Hauptstralle 247
Ort: D-52146 Wiurselen
Telefon: +49 (0)2405-422159-0
E-Mail: info@lackstift24.de
Ansprechpartner: Velimir Celam
E-Mail: info@lackstift24.de
Internet: www.lackstift24.de
1.4. Notrufnummer: GIZ Erfurth: +49 (0) 361 730730 (24/7)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Lig. 3; H226
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H336

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
n-Butylacetat
2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Fettsauren, C 18-unges., Dimere, Reaktionsprodukte mit N,N-Dimethyl-1,3-propanediamin und
1,3-Propanediamin

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H226 Fliussigkeit und Dampf entziindbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
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P102
P210

P271
P280
P403+P235
P501

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.

Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH066
2.3. Sonstige Gefahren

Wiederholter Kontakt kann zu sprdéder oder rissiger Haut fiihren.

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalk REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

123-86-4 n-Butylacetat 20-<40 %
204-658-1 |607-025-00-1 |01 -2119485493-29
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 5-<14%
203-603-9 |607-1 95-00-7 |01 -2110475791-29
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat 5-<12%
203-933-3 |607-038-00-2 |01 -2119475112-47
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H312 H302
Reaktionsmasse aus Xylol und Ethylbenzol 1-<25%
905-588-0 | [01-2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 H412
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten 1-<25%
918-668-5 01-2119455851-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411 EUH066

78-83-1 2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1 1-<25%
201-148-0 603-108-00-1 01-2119484609-23
Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H315 H318 H335 H336

162627-17-0 Fettsduren, C 18-unges., Dimere, Reaktionsprodukte mit N,N-Dimethyl-1,3-propanediamin und <1%
1,3-Propanediamin
605-296-0 01-2119970640-38
Skin Sens. 1A; H317

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

123-86-4 204-658-1 | n-Butylacetat

20 - <40 %,

dermal: LD50 = 14112 mg/kg; oral: LD50 = 12789 mg/kg

108-65-6 203-603-9 |2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2

5-<14 %

dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = 8532 mg/kg

112-07-2 203-933-3 |2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat

5-<12%

inhalativ: LC50 = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = 1480 mg/kg; oral: LD50 = 1880 mg/kg

905-588-0 |Reaktionsmasse aus Xylol und Ethylbenzol

1-<25%

inhalativ: ATE = 11 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: ATE
= 1100 mg/kg

918-668-5 |Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

1-<25%

dermal: LD50 = > 3160 mg/kg; oral: LD50 = 3492 mg/kg

78-83-1 201-148-0 |2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1

1-<25%

dermal: LDS50 = 2460 mg/kg; oral: LD50 = 3350 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Symptomen der Atemwege: Arzt anrufen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei
Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen

und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.

Nach Verschlucken
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspllen (nur wenn
Verunfallter bei Bewusstsein ist). In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat
einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Wassersprihstrahl, Kohlendioxid (CO2), alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver.
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Entziindlich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch
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LIPA Autopflege GmbH
Sicherheitsdatenblatt

AUTOPFLEGE gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

GmbH

RAL Lackstift 1k Acryllack seidenmatt
Uberarbeitet am: 02.12.2022

Seite 4 von 17

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Vollschutzanzug.

Zusitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Umgebung
raumen.
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Alle Ziindquellen entfernen. Fiir ausreichende Liftung sorgen. Persdnliche Schutzausriistung verwenden.
Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Vollschutzanzug.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich. Kanalisation abdecken.
Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten,
geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich beluften.

Weitere Angaben

Funkenarmes Werkzeug verwenden.
Verschmutzte Gegenstande und FulRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und

Kleidung vermeiden.
Personliche Schutzausristung verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Malinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe
kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Von Hitze,

Revisions-Nr.: 1,0 D -DE Druckdatum: 02.12.2022
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heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Zusammen

lagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Sdure, Base. Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige
Gefahrstoffe.

Weitere An

gaben zu den Lagerbedingungen

Vor Hitze schitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

3 (Entzindbare Flussigkeiten)

Einkomponenten-Speziallacke: Produkte fir die Fahrzeugreparaturlackierung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Spitzenbegr. Art

112-07-2 2-Butoxyethylacetat 10 65 2(1)

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 50 270 1(1)

78-83-1 2-Methylpropan-1-ol 100 310 1(1)

- Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 50 2(1

(RCP-Gruppe): C9-C14 Aromaten

123-86-4 n-Butylacetat 62 300 2(1)

1330-20-7 Xylol (alle Isomere) 50 220 2(1)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-

Zeitpunkt

112-07-2 2-Butoxyethylacetat Butoxyessigsaure (nach 150 mg/g|U b,c
Hydrolyse in Kreatinin)

- Xylol (alle Isomere) Methylhippur- 2000 mg/ljU b
(Tolur-)saure (alle
Isomere)
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DNEL-/DMEL-Werte

| Bezeichnung

CAS-Nr.
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
123-86-4 | n-Butylacetat
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 600 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 600 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 300 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 300 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 11 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 2 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 2 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 300 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 300 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 35,7 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 35,7 mg/m?
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 275 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 550 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 796 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 320 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 33 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 36 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 33 mg/m?
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 133 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 333 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 169 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 120 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 80 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 200 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 102 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 72 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 8,6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 36 mg/kg KG/d
Reaktionsmasse aus Xylol und Ethylbenzol
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 221 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 442 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 221 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 442 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 212 mg/kg KG/d
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Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 65,3 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 260 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 260 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 65,3 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 125 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 12,5 mg/kg KG/d
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 25 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 150 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 32 mg/m?
78-83-1 2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 310 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 55 mg/m?
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PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
123-86-4 | n-Butylacetat
Silwasser 0,18 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,36 mg/l
Meerwasser 0,018 mg/l
SltRwassersediment 0,981 mg/kg
Meeressediment 0,098 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 35,6 mg/l
Boden 0,09 mg/kg
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
SiuRwasser 0,635 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 6,35 mg/l
Meerwasser 0,064 mg/l
SlRwassersediment 3,29 mg/kg
Meeressediment 0,329 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 100 mg/l
Boden 0,29 mg/kg
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
SiuRwasser 0,304 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,03 mg/l
Meerwasser 0,203 mg/l
SlRwassersediment 2,03 mg/kg
Meeressediment 0,203 mg/kg
Sekundarvergiftung 0,06 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 90 mg/l
Boden 0,415 mg/kg
Reaktionsmasse aus Xylol und Ethylbenzol
Siulwasser 0,327 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,327 mgl/l
Meerwasser 0,327 mg/l
SitRwassersediment 12,46 mg/kg
Meeressediment 12,46 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 6,58 mg/l
Boden 2,31 mg/kg
78-83-1 2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1
Siulwasser 0,4 mgl/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 11 mg/l
Meerwasser 0,04 mg/l
SitRwassersediment 1,56 mg/kg
Meeressediment 0,156 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
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Boden 0,076 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz gemafl EN 166 verwenden. Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen. Bei Abnutzung ersetzen!

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und
Arbeitskleidung tragen.

Atemschutz
Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen.
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung
Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140)

Thermische Gefahren
Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunkt: >23°C
Zindtemperatur: (2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxyp
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Kinematische Viskositat: nicht bestimmt
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Wasserloslichkeit: nicht bestimmt
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: (n-Butylacetat) 15 hPa
(bei 20 °C)

Dichte (bei 20 °C): 1,03 - 1,08 g/lcm®

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben
Explosionsgefahren
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitit
Entzindlich.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Starke Saure. Starke Lauge. Oxidationsmittel.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heie Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Hitze.
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

10.5. Unvertragliche Materialien
Saure, Base. Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) 25039,3 mg/kg; ATE (dermal) 14178,1 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 113,56 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) 15,486 mg/|
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
123-86-4 n-Butylacetat
oral LD50 12789 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 14112 Kaninchen Hersteller
mg/kg
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
oral LD50 8532 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Ratte Hersteller
mg/kg
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
oral LD50 1880 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 1480 Kaninchen Hersteller
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 11 mg/l Ratte Hersteller
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
Reaktionsmasse aus Xylol und Ethylbenzol
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mgl/|
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/|
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
oral LD50 3492 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 > 3160 Kaninchen Hersteller OECD 402
mg/kg
78-83-1 2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1
oral LD50 3350 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 2460 Kaninchen Hersteller
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Fettsduren, C 18-unges., Dimere, Reaktionsprodukte mit
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamin und 1,3-Propanediamin)
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (n-Butylacetat)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Verschlucken, Hautkontakt, Augenkontakt, Einatmen.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Das Produkt ist nicht: 6kotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
123-86-4 n-Butylacetat
Akute Algentoxizitat ErC50 675 mg/l 72 h|Scenedesmus Hersteller
subspicatus
Crustaceatoxizitat NOEC 23,2 21 d|Daphnia magna Hersteller
mg/l (GroRer Wasserfloh)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
Akute Fischtoxizitat LC50 161 mg/l 96 h|Pimephales promelas Hersteller
(Dickkopfelritze)
Akute EC50 481 mgl/l 48 h|Dpaphnia sp. Hersteller
Crustaceatoxizitat
Fischtoxizitat NOEC 47,5 14 d|Oryzias latipes Hersteller OECD 204
mg/I (Reiskarpfling)
Crustaceatoxizitat NOEC 100 mg/l 21 d|Daphnia magna Hersteller
(GroRRer Wasserfloh)
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
Akute Algentoxizitat ErC50 > 500 72 h|Scenedesmus Hersteller
mg/l subspicatus
Akute EC50 37 mgl/l 48 h|Daphnia magna Hersteller
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
Akute Fischtoxizitat LC50 9,2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Hersteller OECD 203
(Regenbogenforelle)
Akute EC50 3,2 mgl/l 48 h|Daphnia magna Hersteller OECD 202
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
78-83-1 2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1
Akute Fischtoxizitat LC50 2300 96 h|Carassius auratus Hersteller
mg/I (Goldfisch)
Akute EC50 1439 48 h|Daphnia magna Hersteller
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
Crustaceatoxizitat NOEC 20 mgl/l 21 d|Daphnia magna Hersteller
(GroRer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht geprift.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d |auele
Bewertung
123-86-4 n-Butylacetat
OECD 301D [80 % [ 5 |Herstelier
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
BOD [77,3 [ 28 [Hersteller
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
OECD 301F [78 % [ 28 [Hersteller
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
78-83-1 2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1
OECD 301D [90 % [ 14 |Hersteler
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprift.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
123-86-4 n-Butylacetat 1,78
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 0,43
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat 1,51
78-83-1 2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1 0,76
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
123-86-4 n-Butylacetat 4 Hersteller
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1
1-Methoxypropylacetat-2
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
78-83-1 2-Methyl-1-propanol; Isobutanol;
Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1

12.4. Mobilitdt im Boden
Das Produkt wurde nicht geprift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen

sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

UN 1263
FARBE

F1

163 367 650
5L

E1

3

30

D/E

UN 1263
Farbe

F1
163 367 650
5L
E1

UN 1263
PAINT

163, 223, 367, 955
5L

E1

F-E, S-E
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Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1263

14.2. Ordnungsgemafe PAINT

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: |

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3 A72 A192

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 0L

Passenger LQ: Y344

Freigestellte Menge: E1

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355

IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366

IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L
14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Achtung: Entziindbare Flussigkeiten! Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
14.7. Massengqutbeforderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40

Angaben zur VOC-Richtlinie 50 - 55 % (< 840 g/L)
2004/42/EG:
Unterkategorie nach 2004/42/EG: Speziallacke - Alle Typen, VOC-Grenzwert: 840 g/l
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
2012/18/EU:
Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

Revisions-Nr.: 1,0 D -DE Druckdatum: 02.12.2022



LI pA Sicherheitsdatenblatt

AUTOPFLEGE

Erait gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

LIPA Autopflege GmbH

RAL Lackstift 1k Acryllack seidenmatt

Uberarbeitet am: 02.12.2022

Seite 16 von 17

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Fir Abkiirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 3; H226

Auf Basis von Prifdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Flussigkeit und Dampf entztindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Weitere Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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