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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Lackstift24 Mattierungsgel

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Lackadditiv

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Lipa Autopflege

Hauptstralle 247

D-52146 Wirselen

Tel.:02405/422159-0

Fax:02405/422159-1

Email: info@lackstift24.de
- 1.4 Notrufnummer: Tel. 02405 / 4221590 (9 bis 16 Uhr)

2 Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort  Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Fettsauren, C 18-unges., Dimere, Reaktionsprodukte mit N,N-Dimethyl-1,3-propanediamin und 1,3-
Propanediamin
- Gefahrenhinweise
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behélter dicht verschlossen halten.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiucke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 112-07-2 | 2-Butoxy-ethylacetat 25-50%
EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,

Reg.nr.: 01-2119475112-47 |H332

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 10-25%
EINECS: 203-603-9 '® Flam. Lig. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 1330-20-7 Xyol 2,5-10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119488216-32 | H304; > Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 Ethylboenzol 20,1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Lig. 2, H225; ¢ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119489370-35| H304; > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit.

2, H319; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 162627-17-0 Fettsduren, C 18-unges., Dimere, Reaktionsprodukte mit| 20,1-<1%
EG-Nummer: 605-296-0 N,N-Dimethyl-1,3-propanediamin und 1,3-Propanediamin

Reg.nr.: 01-2119970640-38 | 1> Skin Sens. 1A, H317

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRhahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spulen.

- Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Hinweise fir den Arzt:

5 MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Ldschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung:  Atemschutzgeréat anlegen.

6 Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausr  lstungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reini  gung:
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wafrigen Reinigungsmitteln wegspilen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeistplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:  Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:  Behélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse: 3

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzindbare Flissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

D—
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8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personlic he Schutzausristungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwach ~ enden Grenzwerten:
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat

AGW | Langzeitwert: 130 mg/m3, 20 ml/m3

4(1);DFG, EU, H, Y, 11

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

AGW | Langzeitwert: 270 mg/m3, 50 ml/m3

1(1);DFG, EU, Y

1330-20-7 Xylol

AGW | Langzeitwert: 440 mg/m3, 100 ml/m3

2(11);DFG, EU, H

100-41-4 Ethylbenzol

AGW | Langzeitwert: 88 mg/m3, 20 ml/m3

2(I1);DFG, H, Y, EU

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat

BGW | 100 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen
Schichten

Parameter: Butoxyessigsaure

200 mg/I

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen
Schichten

Parameter: Butoxyessigsaure (nach Hydrolyse)

1330-20-7 Xylol

BGW | 1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

24/

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Saure

100-41-4 Ethylbenzol

BGW | 300 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Mandelsaure plus Phenoxyglyxylsédure

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten bei der Erstellung die TRGS 900 und TRGS 430.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3hahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer
Exposition umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Schutzhandschuhe nach EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

\ 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 136°C
- Flammpunkt: 30°C (DIN 53213)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur: 280°C (DIN 51794)

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist

die Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf-/
Luftgemische maoglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,5 Vol %
Obere: 10,8 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 6,7 hPa
- Dichte bei 20°C: 1,075 g/cm3 (DIN 53217)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch bei 20°C: 10.000 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
VOC (EU) 60,20 %
VOCV (CH) 60,20 %
Festkdrpergehalt (Gew-%): 39,8 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:  Kohlenmonoxid

11 Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat

Oral LD50 1.880 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 1.480 mg/kg (rabbit)
1330-20-7 Xylol

Oral LD50 5.251 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h (Dampfe) | 29 mg/I (rat)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Erfahrungen am Menschen:
Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Prufung durchgefihrt.
Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie
1999/45/EG, und ihrer neuesten Fassung, und entsprechend den toxikologischen Gefahren
eingestuft)
[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde u  nd fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat ~ Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

12 Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitéat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 : wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergeféahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

p—!
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13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Européisches Abfallverzeichnis

enthalten

08 01 11* |Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geméaR den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

UN1263

- 14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
- ADR
- IMDG, IATA

UN1263 FARBZUBEHORSTOFFE
PAINT RELATED MATERIAL

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR

- Klasse
- Gefahrzettel

- IMDG, IATA

3 (F1) Entzundbare flussige Stoffe

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Category

Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
30

F-E,S-E

A

- 14.7 Massengutbeférderung geman Anhang |l
des MARPOL-Ubereinkommens und geman
IBC-Code

Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschréankungscode D/E

- Bemerkungen: <450 I: -

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Bemerkungen: <301 -

- UN "Model Regulation™: UN 1263 FARBZUBEHORSTOFFE, 3, IlI

15 Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bet  rieben der unteren Klasse 5.000 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bet  rieben der oberen Klasse 50.000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse |Anteil in %
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 2 : wassergefahrdend
nach VwVwsS v. 27.07.2005

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen
Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschaftigungsbeschrankungen nach
Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefunhrt.

*

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genligen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung.
Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugeflihrten werden. Der Verwender ist

fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

- Relevante Séatze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fluchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitéat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert




